
UNIVERSAL JOINT 1/4’’  Réf.: 9250000001
TECHNICAL SHEET

NOVALIA SAS  
2 rue de Bergognon 42500 
LE CHAMBON FEUGEROLLES
FRANCE  
www.novalia.pro

Caracteristics 
Ermöglicht die Übertragung des Drehmoments, dadurch Anpassung an die Verwendung in allen Lagen. Belastbarkeit: 
Das Vierkant-Profil hält höchsten Belastungen stand. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, dem besten Material für Einsätze 
und weiterem Zubehör. Härte von 40 bis 46 HRC: Belastbar und langlebig. Lock Pin zur Sicherung (Steckschlüsselein-
satz, Umschaltknarre). 

Product data
 L mm  ØD mm   g  G  Artikelnr.   EAN Code  On card  EAN Code

38 14 25 E 9250000001 1 3303809250001 9250001001 3303809250018
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NOVALIA SAS  2 rue de Bergognon 42500 LE CHAMBON F.  
FRANCE  - www.novalia.pro
PEDDINGHAUS Handwerkzeuge  In der Graslake 35  
58332 Schwelm DEUTSCHLAND - www.peddinghaus.de
NOVALIA SA Str. Narciselor nr.50 500251 - Brașov ROMÂNIA 
www.mob-ius.ro 
NOVALIA ESPAÑA  Portuetxe 51, of.204 20018 San Sebastián 


