
DATENBLATT
HOLZHAMMER 'DYNACHOC' - MIT GLASFASERRINGEN
UND HICKORYSTIEL Réf.: 0330040301

Eigenschaften

Schlägel aus komprimiertem Holz mit eingelassener Glasfaserbindung. Das Know-how von MOB wurde nach der
Übernahme von Dynachoc im Jahr 1999 integriert. Als Spezialist für „sanftes“ Schlagen präsentierte Dynachoc ein
Know-how, das das von MOB ergänzte. Der Name "Dynachoc" lebt durch sein Flaggschiff-Sortiment an laminierten
Bundschlägeln weiter. Der Kopf besteht aus verleimtem Schichtholz, das besonders stabil ist. Es ist bekannt für seine
sehr hohe mechanische Festigkeit (Biegung, Druck, Torsion) und hat eine Geradheit und Homogenität, die Massivholz
überlegen ist. UMREIFUNG: 2 Sätze Fiberglas umschließen die Holzmasse und gewährleisten die Aufrechterhaltung der
gekreuzten Schichten bei starken und intensiven Schlägen für eine optimierte Langlebigkeit. Die Fasern sind grün
gefärbt, um ihre Anwesenheit zu signalisieren. Hickory-Stiel: Hartholz mit hoher Dichte, geeignet für intensiven oder
häufigen Gebrauch. Seine hervorragende Zähigkeit verleiht ihm eine hohe Zuverlässigkeit.

Produktdaten

B mm C mm A mm L mm  g

Garantie
(nb

d'année) /
G

Ref.
Manche de
rechange /
Replacement

handle
Code EAN

40 30 85 260 155 G10 0330040301 6821000301 1 3303809601339
50 30 100 300 330 G10 0330050301 6821010301 1 3303809601346
60 45 125 325 540 G10 0330060301 6821020301 1 3303809601353
70 50 145 365 790 G10 0330070301 6821030301 1 3303809601360
80 60 165 390 1115 G10 0330080301 6821040301 1 3303809601377
100 75 195 425 1935 G10 0330100301 6821050301 1 3303809601391
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