
DATENBLATT
MAGNESTRIP - MAGNETISCHE ALUMINIUM /
GUMMISCHONBACKEN Réf.: 3010040100

Eigenschaften

Schraubstock in Magnat Tube-Qualität. Mit geschweißten, gefrästen und gehärteten Rohrbacken (52-58 HRC). Speziell
für den Bau entwickelt. Geschmiedeter Fuß. Stahl geschmiedet, gehärtet, bruchsicher, runde Form, tut nicht weh, extra
große Öffnung mit verstellbarem Schieber, MDS-System, Messskala, großer gehärteter Amboss (50-56 HRC) für Plan-
und Planierarbeiten. Backen mit Vorrichtung zur Befestigung zusätzlicher verstellbarer Backen (ab 120 mm). Zwei
Spannsysteme: das exklusive MDS-System, das das Spannen des Schraubstocks mit einer 1/2-Zoll-Vierkantratsche
gewährleistet. So können Sie auch sperrige Teile und in schwierigen Positionen problemlos spannen. Der klassische
Spanner mit abnehmbarem Schiebegriff.

Produktdaten

Size mm  g
Garantie (nb
d'année) / G Ref. Code EAN

100 210 3010040100 1 3303806478101
120 250 3010040120 1 3303806478125
140 300 3010040140 1 3303806478149
160 330 3010040160 1 3303806478163
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