
DATENBLATT
RINGMAULSCHLÜSSEL Réf.: 9000040001

Eigenschaften

RINGMAULSCHLÜSSEL. Fein geschmiedete Schlüssel aus Chrom-Vanadium-Stahl für eine lange Gebrauchsfähigkeit.
BELASTBARKEIT: Durch Wärmebehandlung gehärtet, sehr hohe Belastbarkeit. Spezielle Räum-Technologie: Sehr präzise
und qualitativ hochwertige Seiten. Das Profil passt sich auf natürliche Weise an verschiedene Seiten an. Die Winkel der
Muttern werden dabei nicht mattiert. Die Schlüssel weisen dadurch einen erheblichen Vorteil gegenüber
herkömmlichen 6-und 12-kant-Profilen auf. ERGONOMIE: Die ergonomisch ausgerichtete Profilgebung und Markierung
ermöglicht die Übertragung hoher Drehmomente. Die fein geschmiedete Oberfläche sorgt für hohen Arbeitskomfort und
leichte Reinigung des Werkzeugs. 15° abgewinkelter Schlüsselkopf für einfaches Arbeiten an schwer zugänglichen
Stellen. 30° Drehwinkel: Dünnwandiger Ringkopf für Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen. NF ISO
1711-3318-691 / DIN 899-3113. Hergestellt in unseren Fabriken.

Produktdaten

Dim mm L mm B1 mm B2 mm A1 mm A2 mm Lu mm  g

Garantie
(nb

d'année)
/ G

Ref. Code
EAN

4 100 15 9,5 3,6 4,5 6,5 15 E 9000040001 5 3303809000309
5 100 15 9,5 3,6 4,5 6,9 15 E 9000050001 5 3303809000002

5,5 105 17 10 3,7 5 7,8 18 E 9000A50001 5 3303809000279
6 105 17 10 3,7 5 7,8 18 E 9000060001 5 3303809000019
7 110 19 11,5 3,7 5,5 8,7 20 E 9000070001 5 3303809000026
8 116 21 13 4 6,3 9,6 26 E 9000080001 5 3303809000033
9 125 23 14,5 4 6,5 10,5 29 E 9000090001 5 3303809000040
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Dim mm L mm B1 mm B2 mm A1 mm A2 mm Lu mm  g

Garantie
(nb

d'année)
/ G

Ref. Code
EAN

10 134 25 16 4,7 7 11,4 39 E 9000100001 5 3303809000057
11 143 27 17 4,7 7,5 12,2 43 E 9000110001 5 3303809000064
12 152 29 19 5,2 7,8 13,1 56 E 9000120001 5 3303809000071
13 161 31 20,5 5,2 8,5 14 70 E 9000130001 5 3303809000088
14 170 33 21,5 6 9 14,8 83 E 9000140001 5 3303809000095
15 179 35 22,5 6 9,2 15,7 90 E 9000150001 5 3303809000101
16 188 37 24 6,5 10 16,6 111 E 9000160001 5 3303809000118
17 197 39 25,5 6,5 10,5 17,5 128 E 9000170001 5 3303809000125
18 206 41 27 7,2 11 18,3 151 E 9000180001 5 3303809000132
19 215 44 28 7,5 11,5 20 161 E 9000190001 5 3303809000149
20 226 45 29,5 7,8 12 20,1 203 E 9000200001 5 3303809000156
21 237 47 30,5 7,8 12,5 21 217 E 9000210001 5 3303809000163
22 248 49 32,5 7,8 13 21,9 241 E 9000220001 5 3303809000170
23 259 51 33,5 7,8 13,5 22,7 256 E 9000230001 5 3303809000187
24 270 53 35,5 9 14 23,6 342 E 9000240001 5 3303809000194
25 281 55 36,5 9 14,5 24,5 361 E 9000250001 1 3303809000200
26 292 57 38 9 15 25,4 384 E 9000260001 1 3303809000217
27 303 59 39 10 15,5 26,3 415 E 9000270001 1 3303809000224
28 314 61 41 10 16 27,1 463 E 9000280001 1 3303809000231
29 325 63 42,5 10 16,5 28 487 E 9000290001 1 3303809000248
30 336 65 44,5 10 17 28,9 553 E 9000300001 1 3303809000255
32 347 69 46 10 18 30,7 585 E 9000320001 1 3303809000262
36 380 77 51.5 11 20 34 755 E 9000360001 1 3303809000361
41 436 87 58.5 11 22 38.2 955 E 9000410001 1 3303809010445
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