
TECHNICAL SHEET
SET OF 7 PHILLIPS® AND POZIDRIV® SCREWDRIVERS
Réf.: 9129100101

Caracteristics

Les tournevis sont conformes aux normes NF ISO 2380 et NF ISO 8764.

ERGONOMIE.
Manche bimatière : Néoprène et polypropylène.
La forme hexalobée du manche est naturellement adaptée à la main pour réaliser des vissages ou dévissages rapides
et puissants.
Grâce à cette forme de manche, le tournevis ne roule pas lorsqu'il est posé sur un plan de travail.

QUALITÉ.
Lame surmoulée : indémanchable.
Une qualité d'acier allié au manganèse et au silicium.
Empreinte phosphatée pour un meilleur grip.

RAPIDITÉ.
Amincissement du corps du tournevis pour une approche rapide.

PRATIQUE.
Néoprène nouvelle génération : facile à nettoyer.
Marquage du type de l'empreinte.
Les dimensions du tournevis sont marquées sur le manche et sur la lame.

CONFORT.
Tête sphérique douce et une forme adaptée à la poussée.
Marquage avec code couleur pour un repérage facile.

Product data



TECHNICAL SHEET
SET OF 7 PHILLIPS® AND POZIDRIV® SCREWDRIVERS
Réf.: 9129100101

Content Dim mm  g G Artikelnr. EAN Code

4x100 - 5,5x125 -
6,5x150 - PZ1 -
PZ2 - PH1 - PH2

170x340x45 565 E 9129100101 1 3303809129109

Composition

Components
 9100 

4x100 - 5,5x125 - 6,5x150
mm

 9103 

PZ1x100 - PZ2x125

Components
 9102 
PH1x100 - PH2x125
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