
TECHNICAL SHEET
CLESTE AT CU VARF SEMIROTUND SI TAIS, MANSON
VDE 1000 V Réf.: 9301700401

Caracteristics

pe display. - L: 200 mm. - B: 22,5 mm. - E: 11 mm. - S: 4 mm. - Lu: 74 mm. - Caracteristici: - Maximă securitate pentru
operaţiuni sub tensiune sau în apropierea surselor de tensiune - până la 1000 V curent alternativ şi 1500 V curent
continuu. - Fabricați conform normelor europene EN60900. - Manşon bimaterial şi dielectric pentru o protecţie totală şi
confort în utilizare. - Gulerul manşonului supradimensionat - previne alunecarea mâinilor pe zona activă. - Securitate: -
Individual, fiecare cleşte este testat dielectric timp de 10 secunde la 10.000 V, pentru impact, pentru penetrare şi
propagarea flăcării, fiind marcat conform normelor. - fiecare produs testat individual. - manşon bimaterial / VDE 1000 V.
- acoperire: cromare. - capacitate de tăiere sârmă cu Ø = 1,6 mm. - rezistență la rupere 1600 N/mm². - duritatea
tăişurilor este de minim 54 HRC.

Product data

L mm Ref. Code EAN Conditionnement /
Packaging

200 9301700401 82.28
200 (D) 9301700401D 84.75
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