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Eigenschaften

VERDOPPELUNG DER ARBEITSFLACHE

Durch Aufklappen des Cockpit-Werkstattwagens wird eine zweite, voll belastbare Arbeitsflache freigelegt, wodurch die
nutzbare Arbeitsflache verdoppelt wird.

SEITLICHE ANORDNUNG DER SCHUBLADEN

Die seitlich angeordneten Schubladen stéren sich nicht gegenseitig beim Offnen und gewéahrleisten in gedffneter
Position uneingeschrankten Zugriff.

NEUKONZIPIERTER LADERAUM

90 | Volumen fir die Aufnahme sperriger Werkzeuge und Bauteile, die nicht in die Schubladen passen. Eine
verriegelbare Abdeckung ermdglicht das sichere Verstauen groRer Teile.

SCHRAUBENDREHERSTATION

20 integrierte Aufnahmen in der Arbeitsflache fiir Schraubendreher, die schnellen Zugriff und geordnete Lagerung
gewahrleisten.

SICHERE ENERGIEVERSORGUNG

Optionales Elektromodul mit integrierten Steckdosen und Ladeanschllssen fir netz- oder akkubetriebene Gerate.
Geratschaften kénnen im Laderaum verbleiben und Gber ein Zahlenschloss vor unbefugtem Zugriff geschitzt werden.

EDELSTAHL-ABLAGE UND STORDAMPFER

Hauptarbeitsflache aus korrosionsbestandigem Edelstahl. An den vier Ecken sind stoRdampfende Gummipuffer
angebracht, um Aufprall- und Kantenschaden zu minimieren.

ANPASSUNGSMOGLICHKEITEN

Werkzeuglos vorgebohrte Seitenplatten zur Montage von Zubehor (z. B. Flaschenhalter, Dokumentenfach,
Abfallbehalter, Rollenhalter).

Optional verfigbare Komponenten: Schraubstockadapter, Satz Trennwande fur die sekundare Arbeitsflache,
Elektroanschluss-Kit, Einschubfach (oben auf dem Laderaum), Holzablage zur Abdeckung der Edelstahlplatte.

TECHNISCHE DATEN

Maximale statische Traglast des Wagens: 1 000 kg

Maximale Belastung pro Schublade: 20 kg

Vier kugelgelagerte Rader @ 125 mm (davon zwei feststellbar) mit abriebfesten Spezialreifen
Gleichzeitiges Offnen aller Schubladen ohne Kippgefahr

Jede Schublade nimmt 4 1/3 Module auf (insgesamt 12 Module)

Zentral verschlieBbar mittels Vorhangeschloss (Lieferumfang)

Diese technische Ausfihrung gewahrleistet maximale Funktionalitat, Ergonomie und Sicherheit fur professionelle
Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten.
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