
DATENBLATT
DUPLI-WERKSTATTRASPEL - DOPPELSEITIG - OHNE
HEFT Réf.:

Eigenschaften

Doppelseitig: Rund + flachstumpf. HERSTELLUNGSQUALITÄT: Die Unternehmensgruppe von MOB hat vor 30 Jahren
TALABOT, einen der führenden europäischen Hersteller von Feilen und Raspeln, übernommen. Die Raspeln werden aus
Stahl mit einem niedrigeren Kohlenstoffgehalt (0,45 %) gefertigt. MOB kontrolliert durchgehend die chemische
Zusammensetzung des Stahls. Durch ein optimales Härten kann für die Raspeln eine Härte von 53 HRC garantiert
werden. Die Raspeln von MOB entsprechen der Norm NF E 75 001-75 002. Abmessungen: Angabe der Länge in mm,
ohne Angel. Die Raspeln ermöglichen die Bearbeitung von Weichmetallen: Aluminium, Blei, Kunststoff und Holz. Der
Hieb der Raspeln wird an der Zahnung pro cm2 gemessen. Es gibt drei Arten: 1) Grob. 2) Mittel. 3) Fein.

Produktdaten

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

